
Brand
Descrizione articolo

hansgrohe
Vernis Blend Miscelatore lavabo elettronico con regolazione della temperatura,
funzionamento a batteria

N° articolo
Superficie
Posizione

71502000
cromo
1

Immagine prodotto

Disegno tecnico

Codici_Standard

• P-IX 17503/IO

Caratteristiche

• ComfortZone 100
• lunghezza bocca di erogazione 112 mm
• tipo di getto: getto normale
• rompigetto regolabile
• portata: 5 l/min
• temperatura predefinibile
• canali dell'acqua separati dal corpo in ottone
• valvola antiriflusso
• sensori elettronici agli infrarossi
• adeguamento automatico all´ambiente dei sensori a infrarossi
• indicatore carica batteria
• batteria a 6 V (batteria al litio CR-P2, durata circa 2 anni, bat

terie incluse nella fornitura)
• Durata risciacquo regolabile
• Durata risciacquo: 10 s, 20 s, 30 s
• possibilità di attivazione del risciacquo igienico (flusso d’acqua

automatico)
• Frequenza del ciclo di risciacquo: 24 h, 48 h, 72 h
• durata di scarico del risciacquo igienizzante: 10 s, 20 s, 30 s
• arresto manuale del flusso per la pulitura del sanitario
• filtri nei tubi flessibili di allacciamento
• la frequenza d'uso del risciacquo igienizzante e la durata dello

stesso risciacquo igienizzante sono interdipendenti  (24 h - 10
s, 48 h - 20 s, 72 h - 30 s)

Tecnologia


